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LEGENDA MATERIÁLOV A OZNAČENÍ

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE VŠEOBECNE

SUČASNÉ KONŠTRUKCIE
PODKLAD A ZAMERANIE, AUTOR: Ing. J.ZLACKÝ, 2018

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - EXISTUJÚCE

50-70 mm
25 mm

200 mm
25 mm

- ŠKVÁRO-CEMENTOVÁ VRSTVA PODLAHY
- HORNÝ ZÁKLOP - DOSKY
- DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP
- DOLNÝ ZÁKLOP - DOSKY
  OMIETKA NA RÁKOSÍ

P1

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - EXISTUJÚCE

ST1
- STREŠNÁ KRYTINA - AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLÓNY(ETERNIT)
- LATOVANIE
- KROKVA 100/130 
- POVALOVÝ PRIESTOR

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

B 01

B 02

B 03

B 04 DEMONTÁŽ KOMÍNIOVÉHO TELESA DO VÝŠKY 1m NAD EXISTUJÚCU PODLAHU
ZASLEPENIE OTVORU, BÚRAŤ ETAPOVITE, PO VRSTVÁCH
REALIZOVAŤ PO VYKONANÍ BÚRACÍCH PRÁC B 01

ODSTRÁNENIE DAŽĎOVÝCH ŽĽABOV VRÁTANE ŽĽABOVÝCH HÁKOV, L=62,7m
ROZSAH: 100%

DEMONTÁŽ, ODSTRÁNENIE A LIKVIDÁCIA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE V SKLADBE 
SKLADBA: ST1
ROZSAH: 100% PLOCHY PODĽA PÔDORYSU STRECHY - 292,94m2

ODSTRÁNENIE ZVODOVÝCH POTRUBÍ VRÁTANE OBJÍMOK, 3x5,100 + 1x0,90m,
L=16,2m, ROZSAH: 100%

POZNÁMKA
- PODKLAD TVORÍ ZAMERANIE, AUTOR: Ing. J.ZLACKÝ, 2018
- BURANÉ KONŠTRUKCIE ODVÁŽAŤ Z MIESTA BURANIA MIMO OBJEKT, NESÚSTREDOVAŤ SUŤ A
  BURANÉ PRVKY V  MIESTNOSTIACH - RIZIKO POŠKODENIA STROPNÝCH KONŠTRUKCII !! - SÚSTREDENÉ ZAŤAŽENIE
- STAVEBNÝ ODPAD NESUSTREDOVAŤ V BLÍZKOSTI A TRASE UNIKOVÝCH CIEST, DOLEŽITÝCH TECHNOLOGICKÝCH A
  ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, POŽIARNYCH ZARIADENÍ A HLAVNÝCH VENTILOV MEDII
- KONŠTRUKCIE A PRVKY POČAS BURANIA A SYPANIA VZNIKNUTÉHO ODPADU DO ZBERNEJ
  NÁDOBY  KROPIŤ VODOU PRE MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI, ODPADOVÚ NÁDOBU PRIKRYŤ PLACHTOU
- POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ POŽIADAVKY A PREDPISY BOZP, NOSNÉ KONŠTRUKCIE A
  OSTATNÉ ČASTI STABILIZOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK STATIKA
- PRI DEMONTÁŽI PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A POSTUPY
- VZNIKNUTÝ STAVEBNÝ ODPAD SEPAROVAŤ A ODVÁŽAŤ V ZAKRYTÝCH KONTAJNEROCH
- NEBEZPEČNÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY SMIE LIKVIDOVAŤ LEN OPRÁVNENÁ SPOLOČNOSŤ
  S PRÁVOPLATNÝM POVOLENÍM
- ROZSIAHLE ODSTRÁNENIA STREŠNEJ KRYTINY ALEBO KONŠTRUKCIE STRECHY REALIZOVAŤ ETAPOVITO
  SO ZABEZPEČENÍM PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
- PRI DEMONTÁŽI PRVKOV TRETÍCH STRÁN KOORDINOVAŤ SO SPRÁVCOM SIETÍ A SPRÁVCOM OBJEKTU

EXISTUJÚCA SKLADANÁ STREŠNÁ KRYTINA
- AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLÓNY

PÔVODNÁ ZEMINA

EXISTUJÚCE  KONŠTRUKCIE
SKLADANÁ STREŠNÁ KRYTINA - PLECH

KÓTY ZAMERANIA OBJEKTU

KÓTA BÚRANIA PRVKU
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