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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 19-086
Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore

JKSO: KS:
Miesto: Cintorínska ulica č. 42/2, Zohor Dátum: 3. 9. 2019

Objednávateľ: IČO:
Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
miestor s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Žarnovický IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20.00% 0.00 0.00

znížená 20.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 19-086

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore

Miesto: Cintorínska ulica č. 42/2, Zohor Dátum: 3. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor Projektant: miestor s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 0.00 0.00

01 Navrhovaný stav a búracie práce 0.00 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore
Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

JKSO: KS:
Miesto: Cintorínska ulica č. 42/2, Zohor Dátum: 3. 9. 2019

Objednávateľ: IČO:
Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
miestor s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Žarnovický IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 0.00 20.00% 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore
Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

Miesto: Cintorínska ulica č. 42/2, Zohor Dátum: 3. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor Projektant: miestor s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    2 - Zakladanie 0.00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.00

    99 -  Presun hmôt HSV 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0.00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0.00

    766 - Konštrukcie stolárske 0.00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0.00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0.00

    772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 0.00

    777 - Podlahy syntetické 0.00

    781 - Obklady 0.00

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 0.00

    783 - Nátery 0.00

    784 - Dokončovacie práce - maľby 0.00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0.00

VP -   Práce naviac 0.000
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore
Objekt:

01 - Navrhovaný stav a búracie práce

Miesto: Cintorínska ulica č. 42/2, Zohor Dátum: 3. 9. 2019

Objednávateľ: Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor Projektant: miestor s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0.000

D HSV Práce a dodávky HSV 0.000

D 2 Zakladanie 0.000
1 K 216904111 Očistenie plôch tlakovou vodou m2 131.793 0.000

VV U1+P1 131.793

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.000

2 K 611421311 m2 154.910 0.000

VV U2_stropy 154.910

3 K 611421411 m2 6.940 0.000

VV U4_stropy 6.940

4 K 611461111 m2 6.340 0.000

VV U3_stropy 6.340

5 K 611461114 m2 168.190 0.000

VV U2_stropy+U3_stropy+U4_stropy 168.190

6 K 611461182 m2 161.850 0.000

VV U2_stropy+U4_stropy 161.850

7 K 612421311 m2 329.059 0.000

VV U2_steny 329.059

8 K 612421411 m2 24.135 0.000

VV U4_steny 24.135

9 K 612425921 m2 28.540 0.000

VV "O1" (1,2+2,45)*2*4*0,25 7.300
VV "O2" (1,5+1,45)*2*1*0,25 1.475
VV "O3" (0,55+0,55)*2*2*0,25 1.100
VV "O4" (1,25+1,4)*2*2*0,25 2.650
VV "D1" (1,75+1,55)*2*2*0,25 3.300
VV "D1" (1,66+2,5)*2*1*0,25 2.080
VV "D2" (0,9+2,02)*2*2*0,25 2.920
VV "D3" (0,9+2,02)*2*2*0,25 2.920
VV "D4" (1,65+2,02)*2*2*0,25 3.670
VV "D5" (0,9+1,35)*2*1*0,25 1.125
VV okno_vyspravky Súčet 28.540

10 K 612465110 m2 24.300 0.000

VV U4_obklad 24.300

11 K 612465111 m2 25.227 0.000

VV U3_steny 25.227

12 K 612465114 m2 431.261 0.000

VV U2_steny+U3_steny+U4_steny+U4_obklad+okno_vyspravky 431.261

13 K 612465182 m2 353.194 0.000

VV U2_steny+U4_steny 353.194

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých

Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový 
prednástrek 2 mm, proti vode a mrazu

Príprava vnútorného podkladu stropov, regulátor 
nasiakavosti

Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, hr. 3 mm

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých

Murárske opravy omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného hladká

Príprava vnútorného podkladu stien , cementový 
prednástrek 2 mm

Príprava vnútorného podkladu stien, cementový 
prednástrek 2 mm, proti vode a mrazu

Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor 
nasiakavosti

Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 612481121 m2 381.734 0.000

VV U2_steny+U4_steny+okno_vyspravky 381.734

15 K 620991121 m2 43.120 0.000

VV "vonkajšie otvory" 43,12 43.120

16 K 621422312 m2 16.430 0.000

VV F1_podhlady 16.430

17 K 621466025 m2 16.430 0.000

VV F1_podhlady 16.430

18 K 622421312 m2 320.710 0.000

VV F1_steny+F2_steny+ostenie 320.710

19 K 622463025 Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter m2 320.710 0.000
VV F1_steny+F2_steny+ostenie 320.710

20 K 622463257 m2 337.140 0.000

VV F1_steny+F1_podhlady+F2_steny+ostenie 337.140

21 K 622463261 m2 337.140 0.000

VV F1_steny+F1_podhlady+F2_steny+ostenie 337.140

22 K 622491306 Náter fasádny tekutý, silikónový, dvojnásobný m2 337.140 0.000
VV F1_steny "fasáda F1 - steny" 31,5+11,5+99+47+76,3 265.300
VV F1_podhlady "fasáda F1 - podhľady" 3,1*5,3 16.430
VV F2_steny "fasáda F2 - steny" 2,5+12+10,5+15,1*0,5 32.550
VV ostenie "vonkajšie ostenie" 22,86 22.860
VV Súčet 337.140

23 K 624601121b m 140.220 0.000

24 K 632440112 m2 61.290 0.000

VV P2+P3+P4 61.290

25 K 632451601 Ochranný antikorózny náter na výstuž, hr. 1 mm m2 0.426 0.000
VV "P5, rozsah 1%" P5*0,01 0.426

26 K 632451611a Penetracia, adhézny mostík m2 42.560 0.000
VV P5 42.560

27 K 632451613 Sanácia betónových konštrukcií maltou, hr. 20 mm m2 6.384 0.000
VV "P5, rozsah 15%" P5*0,15 6.384

28 K 632455602 Cementový poter, hr. 40 mm m2 61.290 0.000
VV P2+P3+P4 61.290

29 K 776990100 Zametanie podkladu pred kladením podláh m2 180.700 0.000
VV P1 "P1" 76,85 76.850
VV P2 "P2" 13,12+10,25+10,05+2,08+12,51 48.010
VV P3 "P3" 6,34 6.340
VV P4 "P4" 3,47+3,47 6.940
VV P5 "P5" 16,05+26,51 42.560
VV Súčet 180.700

30 K 776990110 Penetrovanie podkladu pred kladením podláh m2 180.700 0.000
VV P1+P2+P3+P4+P5 180.700

31 K 776992121 m2 42.560 0.000

VV P5 42.560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.000

32 K 941942013 m2 342.000 0.000

VV "západ" 45+3+9 57.000
VV "juh" 103+11+12 126.000
VV "východ" 54+6 60.000
VV "sever" 76+11+12 99.000
VV Súčet 342.000

33 K 941942813 m2 342.000 0.000

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
vložením bez lepidla

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

Oprava vonkajších omietok podhľadov zo suchých 
zmesí, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný 
náter

Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, 
členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%

Ochrana, čistenie konštrukcií, saponát na čistenie 
fasády, odstránenie organických nečistôt roztokom

Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, odstráňovač 
rias, zamedzenie výskytu organických nečistôt roztokom 
  

Pretmelenie polyuretanovym tmelom styk okolo otvorov 
a parapiet
Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 15-20 mm

Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 
mm

Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m

Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K 941942913 m2 342.000 0.000

P

35 K 941955001 m2 33.920 0.000

VV "podhľady" 3,05*5,3+3,35*5,3 33.920
VV Súčet 33.920

36 K 953996151 Výstužná vrstva s armovacou tkaninou m2 84.285 0.000

VV 84.285

37 K 965042121 m3 0.128 0.000

VV "P5, rozsah 15%" P5*0,15*0,02 0.128

38 K 965042141 m3 2.963 0.000

VV "B1 - kancelária" 13,12*0,05 0.656
VV "B1 - sklad" 10,25*0,05 0.513
VV "B1 - prípravňa" 10,05*0,05 0.503
VV "B1 - sklad" 12,51*0,05 0.626
VV Medzisúčet 2.298
VV "B2 - chladiaca miestnosť" 6,34*0,05 0.317
VV Medzisúčet 0.317
VV "B3 - WC" 3,47*0,05 0.174
VV "B3 - WC" 3,47*0,05 0.174
VV Medzisúčet 0.348
VV Súčet 2.963

39 K 965081812 m2 59.210 0.000

VV "B1 - kancelária" 13,12 13.120
VV "B1 - sklad" 10,25 10.250
VV "B1 - prípravňa" 10,05 10.050
VV "B1 - sklad" 12,51 12.510
VV Medzisúčet 45.930
VV "B2 - chladiaca miestnosť" 6,34 6.340
VV Medzisúčet 6.340
VV "B3 - WC" 3,47 3.470
VV "B3 - WC" 3,47 3.470
VV Medzisúčet 6.940
VV Súčet 59.210

40 K 968071116 m 56.700 0.000

VV "B5" (0,9+2,02)*2*1 5.840
VV "D1" (1,66+2,5)*2*1 8.320
VV "D2" (0,9+2,02)*2*2 11.680
VV "D3" (0,9+2,02)*2*2 11.680
VV "D4" (1,65+2,02)*2*2 14.680
VV "D5" (0,9+1,35)*2*1 4.500
VV Súčet 56.700

41 K 968071125 ks 7.000 0.000

VV "B5" 1 1.000
VV "D2" 2 2.000
VV "D3" 2 2.000
VV "D5" 1 1.000
VV "D6" 1 1.000
VV Súčet 7.000

42 K 968071126 ks 6.000 0.000

VV "D1" 1 1.000
VV "D4" 2 2.000
VV "D7" 3 3.000
VV Súčet 6.000

43 K 978011141 m2 154.910 0.000

VV U2_stropy 154.910

44 K 978011161 m2 6.940 0.000

VV U4_stropy 6.940

45 K 978013141 m2 329.059 0.000

VV U2_steny 329.059

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 
m, výšky nad 20 do 50 m
Poznámka k položke:
Uvažované s prenájmom lešenia na 1 mesiac

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

"rozsah 25%" 
(F1_steny+F1_podhlady+F2_steny+ostenie)*0,25

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 1 m2 -2,20000t

Búranie podkladov pod dlažby, z mazanín, betón hr.do 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 
2 m2

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 25 %,  -0,01000t

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 25 %,  -0,01000t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 978013161 m2 24.135 0.000

VV U4_steny 24.135

47 K 978015291b m2 80.178 0.000

VV "rozsah 25%" (F1_steny+F2_steny+ostenie)*0,25 80.178

48 K 978015391 m2 4.108 0.000

VV "rozsah 25%" F1_podhlady*0,25 4.108

49 K 978036321a m2 5.494 0.000

VV "U1, rozsah 10%" U1*0,1 5.494

50 K 978059531 m2 49.868 0.000

VV "B2 - chladiaca miestnosť" 10,2*2,8-(1,55*2,15) 25.228
VV Medzisúčet 25.228
VV "B3 - WC" (5,4+5)*1,4-(0,9*1,4+0,7*1,4) 12.320
VV "B3 - WC" (5,4+5)*1,4-(0,9*1,4+0,7*1,4) 12.320
VV Medzisúčet 24.640
VV Súčet 49.868

51 K 978059531b m2 6.340 0.000

VV "B2 - chladiaca miestnosť" 6,34 6.340

52 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 21.542 0.000

53 K 979081121 t 215.420 0.000

P

VV 21,542*10 'Přepočítané koeficientom množstva 215.420

54 K 979082111 t 21.542 0.000

55 K 979082121 t 107.710 0.000

P

VV 21,542*5 'Přepočítané koeficientom množstva 107.710

56 K 979089012 t 21.542 0.000

57 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2.000 0.000

D 99  Presun hmôt HSV 0.000

58 K 999281111 t 29.499 0.000

D PSV Práce a dodávky PSV 0.000

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0.000

59 K 725110811 súb. 2.000 0.000

VV "B3 - WC" 1 1.000
VV "B3 - WC" 1 1.000
VV Súčet 2.000

60 K 725119215 Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej ks 2.000 0.000
VV "WC" 2 2.000

61 M 642340000600 ks 2.000 0.000

62 K 725210821 súb. 2.000 0.000

VV "B3 - WC" 1 1.000
VV "B3 - WC" 1 1.000
VV Súčet 2.000

63 K 725219401 ks 2.000 0.000

VV "UM" 2 2.000

64 M 642110006200 ks 2.000 0.000

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %,  -0,02000t

Otlčenie omietok vonkajších stien jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 25 
%,  -0,0070t

Otlčenie omietok vonkajších podhladov, s vyškriabaním 
škár, očistením muriva, v rozsahu do 25 %,  -0,0070t

Otlčenie nesúdržných polocha a materiálov kamenného 
obkladu, v rozsahu do 10 %,  -0,00600t

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

Odsekanie a odobratie obkladov stropov z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Poznámka k položke:
Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m
Poznámka k položke:
Uvažované s vnútrostaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 
m

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

Kombinované WC keramické s hlbokým splachovaním, 
(resp. podľa výberu investora)
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

Umývadlo keramické, rozmer 450x600 mm, biela, (resp. 
podľa výberu investora)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 725829201 ks 2.000 0.000

VV "UM" 2 2.000

66 M 551450003600 ks 2.000 0.000

67 K 725869300 ks 2.000 0.000

VV "UM" 2 2.000

68 M 551620005700 ks 2.000 0.000

69 K 998725201 % 0.000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0.000

70 K 764410740 m 9.900 0.000

VV "K1" 1,2*4 4.800
VV "K2" 1,5*1 1.500
VV "K3" 0,55*2 1.100
VV "K4" 1,25*2 2.500
VV Súčet 9.900

71 K 764410850 m 9.900 0.000

VV "K1" 1,2*4 4.800
VV "K2" 1,5*1 1.500
VV "K3" 0,55*2 1.100
VV "K4" 1,25*2 2.500
VV Súčet 9.900

72 K 998764201 % 0.000

D 766 Konštrukcie stolárske 0.000

73 K 766662113 ks 3.000 0.000

VV "D6" 1 1.000
VV "D8" 2 2.000
VV Súčet 3.000

74 M 611610000.D6 ks 1.000 0.000

75 M 611610000.D8 ks 2.000 0.000

76 K 766662133 ks 3.000 0.000

VV "D7" 3 3.000

77 M 611610000.D7 ks 3.000 0.000

78 K 998766201 % 0.000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0.000

79 K 767331801 ks 6.000 0.000

VV "B4" 6 6.000

80 K 767640010 m 114.160 0.000

VV "O1" (1,2+2,45)*2*4 29.200
VV "O2" (1,5+1,45)*2*1 5.900
VV "O3" (0,55+0,55)*2*2 4.400
VV "O4" (1,25+1,4)*2*2 10.600
VV "D1" (1,75+1,55)*2*2 13.200
VV "D1" (1,66+2,5)*2*1 8.320
VV "D2" (0,9+2,02)*2*2 11.680
VV "D3" (0,9+2,02)*2*2 11.680
VV "D4" (1,65+2,02)*2*2 14.680
VV "D5" (0,9+1,35)*2*1 4.500
VV Súčet 114.160

81 M 283290005900 m 119.868 0.000

82 M 283290006300 m 119.868 0.000

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

Batéria umývadlová stojanková páková, (resp. podľa 
výberu investora)
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 32

Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
biela, plast, (resp. podľa výberu investora)
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž dverového krídla jednokrídlového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania

D6 - Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, plné, 
trojbodový záves, uzamykateľné zámok FAB, biele, 
(det. viď. výkaz)

D8 - Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, plné, 
trojbodový záves, uzamykateľné WC zámok, biele, (det. 
viď. výkaz)

Montáž dverového krídla dvojkrídlového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania

D7 - Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200 mm, plné, 
trojbodový záves, uzamykateľné zámok FAB, biele, 
(det. viď. výkaz)

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové 
dvere        -0,0019t

Montáž hliníkových okien a dverí s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

Páska okenná tesniaca exteriérová, 90 mm, pre okenné 
konštrukcie
Páska okenná tesniaca interiérová, 90 mm, pre okenné 
konštrukcie
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83 M 55341000.O1 ks 4.000 0.000

VV "O1" 4 4.000

84 M 55341000.O2 ks 1.000 0.000

VV "O2" 1 1.000

85 M 55341000.O3 ks 2.000 0.000

VV "O3" 2 2.000

86 M 55341000.O4 ks 2.000 0.000

VV "O4" 2 2.000

87 M 55341000.D1a ks 1.000 0.000

VV "D1" 1 1.000

88 M 55341000.D1b ks 2.000 0.000

VV "D1" 2 2.000

89 M 55341000.D2 ks 2.000 0.000

VV "D2" 2 2.000

90 M 55341000.D3 ks 2.000 0.000

VV "D3" 2 2.000

91 M 55341000.D4 ks 2.000 0.000

VV "D4" 2 2.000

92 M 55341000.D5 ks 1.000 0.000

VV "D5" 1 1.000

93 K 76772281a m2 1.750 0.000

VV "B6" 1,25*1,4 1.750

94 K 998767201 % 0.000

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 0.000

95 K 769011025 ks 2.000 0.000

VV "V1" 2 2.000

96 M 429110005500 Ventilátor malý, axiálny 350, (det. viď. výkaz) ks 2.000 0.000

97 K 769035078 Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 ks 8.000 0.000
VV "Z2 - nová vetracia mriežka" 8 8.000

98 M 429720198400 ks 8.000 0.000

99 K 769035081 Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 ks 6.000 0.000

VV "Z1 - nová vetracia mriežka" 6 6.000

100 M 429720199800 ks 6.000 0.000

101 K 769082785 Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 ks 8.000 0.000

VV "Z2" 8 8.000

102 K 769082790 ks 6.000 0.000

VV "Z1" 6 6.000

103 K 998769201 % 0.000

D 771 Podlahy z dlaždíc 0.000

O1 - Hliníkové okno štvordielne 1200 x 2450, fixno-
sklopné, izolačné trojsklo, RAL 7016, vnútorný parapet 
pôvodný kameň, (det. viď. výkaz)

O2 - Hliníkové okno dvojkrídlové 1500 x 1450, otváravo-
sklopné, izolačné trojsklo, RAL 7016, vnútorný parapet, 
(det. viď. výkaz)

O3 - Hliníkové okno jednokrídlové 550 x 550, sklopné, 
izolačné trojsklo, RAL 7016, vnútorný parapet, (det. viď. 
výkaz)

O4 - Hliníkové okno dvojkrídlové 1250 x 1400, otváravo-
sklopné, izolačné trojsklo, RAL 7016, vnútorný parapet, 
(det. viď. výkaz)

D1a - Hliníkové vstupné dvere 1660 x 2500, 
dvojkrídlové, izolačné trojsklo, trojbodový záves, 
uzamykateľné zámok FAB, RAL 7016, dekoratívne 
madlo, (det. viď. výkaz)

D1b - Hliníkové postranné fixné svetlíky k vstupným 
dverám 1750 x 1550, dvojdielne, izolačné trojsklo, RAL 
7016, (det. viď. výkaz)

D2 - Hliníkové vstupné dvere 900 x 2020, jednokrídlové, 
plná výplň, trojbodový záves, uzamykateľné zámok 
FAB, RAL 7016, (det. viď. výkaz)

D3 - Hliníkové vstupné dvere 900 x 2020, jednokrídlové, 
plná výplň, trojbodový záves, uzamykateľné zámok 
FAB, RAL 7016, (det. viď. výkaz)

D4 - Hliníkové vstupné dvere 1650 x 2020, dvojkrídlové, 
plná výplň, trojbodový záves, uzamykateľné zámok 
FAB, RAL 7016, (det. viď. výkaz)

D5 - Hliníkové vstupné dvere 900 x 1350, jenokrídlové, 
plná výplň, trojbodový záves, uzamykateľné zámok 
FAB, RAL 7016, (det. viď. výkaz)

Demontáž mreží z oceľových profilov, skrutkovaných,  -
0,01800t

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Montáž ventilátora malého axiálneho stenový, veľkosť: 
350

Mriežka krycia hranatá z plastu, rozmery šxv 150x150 
mm, so sieťkou proti hmyzu, (det. viď. výkaz)

Mriežka krycia hranatá z plastu, rozmery šxv 350x350 
mm, so sieťkou proti hmyzu, (det. viď. výkaz)

Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 
m2

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m
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104 K 771415004 m 55.200 0.000

VV "sokel pri P2" 61,8-(0,9+1,3*3+0,9*2) 55.200

105 M 5978651460 m2 5.741 0.000

VV 55,2*0,104 'Přepočítané koeficientom množstva 5.741

106 K 771541215 m2 54.950 0.000

VV P2+P4 54.950

107 M 5978651460 m2 57.148 0.000

VV 54,95*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva 57.148

108 K 998771201 % 0.000

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 0.000

109 K 772501140 m2 7.685 0.000

VV "P1, rozsah 10%" P1*0,1 7.685

110 M 583840011700 m2 7.992 0.000

VV 7,685*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva 7.992

111 K 776992200 m2 76.850 0.000

VV P1 76.850

112 K 998772201 % 0.000

D 777 Podlahy syntetické 0.000
113 K 777130100 Polyuretánová liata podlaha, hr. 3-4 mm m2 6.340 0.000

VV P3 6.340

114 K 77761003a Náter ochranný s protišmykovou vrstvou m2 76.850 0.000
VV P1 76.850

115 K 777630020 m2 93.710 0.000

VV P5+(37,4*1,5-1,65*1,5*2) 93.710

116 K 998777201 % 0.000

D 781 Obklady 0.000

117 K 781445018 m2 24.300 0.000

VV "U4 - steny" (5,4+5+5,4+5)*1,5 31.200
VV "odpočet otvorov" -(0,7*1,5*4+0,9*1,5*2) -6.900
VV U4_obklad Medzisúčet 24.300
VV Súčet 24.300

118 M 597640000400 Obkladačky keramické, (resp. podľa výberu investora) m2 24.786 0.000
VV 24,3*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva 24.786

119 K 781445062 m2 31.567 0.000

VV "U3 - steny" 10,2*2,8 28.560
VV "odpočet otvorov" -(1,55*2,15) -3.333
VV U3_steny Medzisúčet 25.227
VV "U3 - stropy" 6,34 6.340
VV U3_stropy Medzisúčet 6.340
VV Súčet 31.567

120 M 597640002400 m2 32.198 0.000

VV 31,567*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva 32.198

121 K 998781201 % 0.000

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 0.000

122 K 782131140 Doplnenie chýbajúcich častí obkladu stien, hr. do 50 mm m2 5.494 0.000

VV "U1, rozsah 10%" U1*0,1 5.494

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 
mm

Dlaždice keramické gresové mrazuvzdorné s 
protišmykovou úpravou R9 - (presný typ bude určený hl. 
architektom v spolupráci s investorom)

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

Dlaždice keramické gresové mrazuvzdorné s 
protišmykovou úpravou R9 - (presný typ bude určený hl. 
architektom v spolupráci s investorom)

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m

Doplnenie chýbajúcich častí dlažby z kameňa z 
pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm

Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, 
imitácia travertínu

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 
6 m

Uzatvárací matný protiprašný náter podlahy na hladké 
povrchy, 1x náter

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 200x200 mm, vrátane škárovacej malty 
odolnej voči vode a plesniam

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu v veľ. 150x150 mm, vrátane škárovacej malty 
odolnej voči vode, plesniam a výkvetom s 
antibakteriálnymi vlastnosťami

Obkladačky keramické, 150x150 mm, odolná voči 
nízkym teplotám, (resp. podľa výberu investora)

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m



Strana 13 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

123 M 583840011700 m2 5.494 0.000

124 K 78299220a m2 54.943 0.000

VV U1 54.943

125 K 78299010a m2 54.943 0.000

VV U1 54.943

126 K 998782201 % 0.000

D 783 Nátery 0.000

127 K 783225600 m2 16.361 0.000

VV "N1" 0,9*2,02*1+1,3*2,02*3 9.696
VV "N2" 1,55*2,15*2 6.665
VV Súčet 16.361

128 K 783226100 m2 16.361 0.000

VV "N1" 0,9*2,02*1+1,3*2,02*3 9.696
VV "N2" 1,55*2,15*2 6.665
VV Súčet 16.361

129 K 783601813 m2 16.361 0.000

VV "N1" 0,9*2,02*1+1,3*2,02*3 9.696
VV "N2" 1,55*2,15*2 6.665
VV Súčet 16.361

130 K 783601811 m2 141.000 0.000

VV "N3" 21+120 141.000

131 K 783726000 m2 141.000 0.000

VV "N3" 21+120 141.000

132 K 783726200 m2 141.000 0.000

VV "N3" 21+120 141.000

133 K 783782203 m2 141.000 0.000

VV "N3" 21+120 141.000

134 K 783812190a Nátery ochranné kameňa napustením, stien m2 54.943 0.000
VV "U1" 5,3*3,7+14,5*0,93+3,8*0,97*2+14,5*0,9+3,1*0,95*2 59.407
VV "odpočet otvorov" -(1,3*0,93*3+0,9*0,93) -4.464
VV U1 Medzisúčet 54.943
VV Súčet 54.943

D 784 Dokončovacie práce - maľby 0.000
135 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 515.044 0.000

VV U2_steny+U2_stropy+U4_steny+U4_stropy 515.044

136 K 784410100 m2 543.584 0.000

VV U2_steny+U2_stropy+U4_steny+U4_stropy+okno_vyspravky 543.584

137 K 784410500 m2 543.584 0.000

VV U2_steny+U2_stropy+U4_steny+U4_stropy+okno_vyspravky 543.584

138 K 784410600 m2 543.584 0.000

VV U2_steny+U2_stropy+U4_steny+U4_stropy+okno_vyspravky 543.584

139 K 784452253 m2 543.584 0.000

VV 383.284

VV -18.309

VV -35.916

VV U2_steny Medzisúčet 329.059
VV "U2 - strop" 76,85+13,12+10,25+10,05+2,08+16,05+26,51 154.910
VV U2_stropy Medzisúčet 154.910

Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, 
imitácia travertínu
Čistenie kameňa mechanicky obrúsením strojne 
brúskou

Vysávanie kameňa pred kladením chýbajúcich častí 
obkladu

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 
do 6 m

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

Odstránenie starých náterov z výrobkov oškrabaním s 
obrúsením, odmastnením, dverí a zárubní

Odstránenie starých náterov zo stolárskych a 
tesárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 
lakom napustením

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Bochemitom QB

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3, 80 m

Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3, 80 m

Maľby z maliarskych zmesí, oteruvzdorný interiérový 
náter na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m

"U2 - steny" 
(14,5*3,07+5,3*3,03+14,5*3,1)+(14,6+13,2+13,1+6,6+14,3+16,
7+20,7)*2,8

"odpočet otvorov vnutorných" -
((1,3*1,1*3+0,9*1,1+0,9*2,02+1,3*2,02*3+1,55*2,15))

"odpočet otvorov vonkajších" -
(1,75*1,55*2+1,8*1,53+1,2*2,45*4+1,5*1,45+1,65*2,02*2+0,9*2
,02*2+1,25*1,4*2)
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VV "U4 - steny" (5,4+5+5,4+5)*1,3 27.040
VV "odpočet otvorov" -(0,7*0,5*4+0,9*0,5*2+0,55*0,55*2) -2.905
VV U4_steny Medzisúčet 24.135
VV "U4 - strop" 3,47+3,47 6.940
VV U4_stropy Medzisúčet 6.940
VV okno_vyspravky 28.540
VV Súčet 543.584

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0.000
145 K 000100041 eur 1.000 0.000

140 K 000600013 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1.000 0.000

141 K 000600021 eur 1.000 0.000

142 K 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia eur 1.000 0.000

143 K 000900023 eur 1.000 0.000

144 K 00069.poz Poznámka eur 0.000 0.000

P

VP   Práce naviac 0.000
K 0.000

K 0.000

K 0.000

K 0.000

K 0.000

Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia 
10%

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po 
prácach

Poznámka k položke:
K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a 
obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa 
pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. 

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a 
urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku 
kompletnej realizácií stav. diela. 

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté 
vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a 
naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne 
rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov 
dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. 
Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje 
konkrétny uvažovaný druh. 

Dodávateľ rozšpecifikuje pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, 
čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, 
geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 
dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý 
presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých 
plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.
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